
A linha PX tem um design arrojado e diferenciado, indicada para uso em palestras,
convenções, auditórios e sistemas de sonorização de pequeno e médio porte.
Leve, ágil para manusear e fácil de transportar é uma ótima opção para seu evento.
Alta qualidade sonora com o melhor custo beneficio do mercado.

ativa                modelo A modelo AEQ      passiva

PX12A PX15A

PX12AEQ PX15AEQ

TIPO SISTEMA

Ø ALTO FALANTE 8" 10" 12" 15"

PESO DO IMÃ 20 Oz 30 Oz 40 Oz 50 Oz

VOICE COIL 25mm ksz 38mm ksz 50mm ksz 65mm ksz

SENSIBILIDADE 92dB (±2dB) 95dB (±2dB) 97dB (±2dB) 99dB (±2dB)

DRIVER TI 25mm 34mm 25mm 34mm

RESPOSTA DE FREQ 60Hz~3.5Khz(±10dB) 55Hz~3.5Khz(±10dB) 50Hz~3.5Khz(±10dB) 45Hz~3.5Khz(±10dB)

AMPLIFICADOR

POT MÁXIMA 80w Rms 100w Rms 150w Rms 200w Rms

- -

DIMENÇÕES 290X234X488mm 355X290X545mm 415X340X635mm 475X400X745mm

PESO 5 Kg 7 Kg 10,5 Kg 16 Kg

MODELO EQUIP PX08P PX10P PX12P PX15P

TIPO SISTEMA

Ø ALTO FALANTE 8" 10" 12" 15"

DRIVER TI 25mm 34mm 25mm 34mm

POT MÁXIMA 80w Rms 100w Rms 150w Rms 200w Rms

APLICAÇÃO

FUNÇÃO

DIMENÇÕES 290X234X488mm 355X290X545mm 415X340X635mm 475X400X745mm

PESO 4,5 Kg 5,850 Kg 9,250 Kg 13,250 Kg

Caixa injetada de plastico ABS - Modelo Passiva

MODELO EQUIP

P.A; Monitor e Fly

Entrada e saída P10 / Espicon

PX08A PX10A

Mono Analógico

Mp3 player/USB/SD + bluetooth + sintonizador FM e saída auxiliar

Equalizador gráfico
FUNÇÃO AMP

Caixa injetada de plastico ABS - Modelo Ativo
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