
 

 
Ligando o Equipamento 

 
Certifique-se que o mesmo está todo desligado e com o botão de volume no mínimo antes de 
conectar a rede elétrica. 

 
1) Este equipamento você pode conectar um mixer, ou mesa controlador de som. 

Para conectar deve-se usar as entradas figura 3 - Combo (XLR/P10), essas duas entradas são 
somadas internamente e filtradas, o sinal resultante é enviado ao amplificador. 

 
2) O equipamento tem 2 saídas balanceadas para caixas ativas ou para utilização de amplificador 

conforme figura 5, são cópias do sinal de entrada, podem ser utilizadas para ligar um outro 
sistema de caixas (por exemplo um sistema de altas). 

 

3) Na figura 2 - Você define a freqüência de corte do sub: 80, 120, 160 ou 200 Hz. 
PHASE: 0° (normal) ou 180° (reverse). 

 

Especificações Técnicas 

Produto 15" subwoofer 

Resposta de Frequência (Hz) 35-150 

Impedância (Ohms) 8 

Potência TMS (W) 600 

Potência Programada (W) 1200 

Max SPL (dB) 120 

Conexão Combo (XLR/P10) 

Peso líquido (kg) 29 

Peso Bruto (kg) 35 

Tamanho (cm) 53×52×48 

Tamanho com embalagem (cm) 61×58×65 

Modulo amplificador  

Potência de saída (Padrão de teste 

EIA, 100HZ 1% THD) 
600W / 8 Ohms 

S/N 93dB 

Damping Factor 500@100Hz 

 
Proteção 

proteção contra sobretensão até 

135/264 V CA, proteção de saída de 

sobrecarga, clipe, limitador 

 
 
 

www.pzproaudio.com.br - (11) 2272-3488 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

CAIXA DE SOM PROFISSIONAL 
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Obrigado por comprar a caixa de som profissional PZ Série SUB. 

Leia atentamente esse manual para garantir o uso correto do 

equipamento e também para prolongar a vida útil do mesmo. 

Mantenha este manual em um lugar de fácil acesso para as suas 

próximas consultas. 
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INTRODUÇÃO 

 
Parabéns pela compra da caixa de som amplificada da PZ. 

Este produto inclui alta tecnologia, produzido em compensado 

naval o que eleva a sua resistência. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Alça para fácil transporte - Pés de borracha 

- Amplificador de alta potência - Gabinete resistente 

- Clip de proteção - Função filto low pass 

 

PRECAUÇÕES 

- Não sobrecarregue o volume para não danificar os alto falantes. 

- Não utilize a caixa perto de locais com fogo ou alta temperatura. 

- O equipamento não deve ser exporto a humidade ou gotejamento de água. 

- Quando não estiver em uso, desconecte da rede elétrica. 

- Desligue o equipamento da rede elétrica ante de verificar ou substituir o 

fusível. 

- Certifique-se de utilizar a caixa em local seguro, plano para evitar queda. 

- Não coloque líquido em cima da caixa, evitar humidade para prolongar a 

vida útil do equipamento. 

- Sempre desconecte o equipamento da rede elétrica durante tempestades. 

- Se o equipamento não estiver sido usado por um longo período de tempo 

pode ocorrer condensação dentro da caixa. Então antes do uso deixe o 

equipamento atingir a temperatura ambiente. 

- Nunca tente reparar o equipamento. Não contém peças que podem ser 

reparadas pelo usuário. 

- Ligue o cabo de alimentação de forma que não fique na passagem de 

pessoas. 

- Mantenha o botão de volume no mínimo ante de ligar o equipamento. 

- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças. 

1. Led indicador de operação 

e corte de proteção. 

2. Filtros low pass pré progra- 

mado em 4 estágios. 

3. Entradas Combo - Xlr/P10 

4. Botão fase 

5. 2 saídas balanceadas 

6. Botão level - volume 

7. Chave seletora de voltagem 

8. Tomada entrada cabo de 

força 

9. Botão liga/desliga 

 

Figura 1 - POWER: indica que a caixa está ligada. 

- SIGNAL: indica o nível do sinal de entrada, estando 

piscando nível normal. 

- LIMIT: indica que o sinal está sendo limitado, não 

devendo ficar aceso direto. 

 

Figura 7 - Atenção para a seleção de voltagem da sua cidade ou 

região. O sistema é chaveado e precisa ser alterado 

manualmente conforme a voltagem da tomada a ser 

ligada. 
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